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[ Isolato | 23 | Unita edilizia | 1 [Indirizzo] Via S. Giovanni n° 12, 14

Proprietario attuale Melis Angelina

TIPOLOGIA: Casa a schiera 1f 81,739 1

EPOCA DI COSTRUZIONE:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ESTREMI DEL CATASTO: (terreni) foglio ~ N° (edifici) N° 1

N° DI PIANI: 2 ESPOSIZIONE: DESTINAZIONE: Residenziale
[ ELEMENTI DI FABBRICA |

CHIUSURE VERTICALI: Muri in pietra

CHIUSURE ORIZZONTALI: Solaio in cemento armato

COPERTURE: Piana in cemento armato

ELEMENTI COSTRUTTIVI VERTICALI: Muratura portante

PARTICOLARI COSTRUTTIVI ED
ELEMENTI ARCHITETTONICI CARATTERISTICI

PARETI: Intonacata e pitturata

INTONACI: In malta cementizia

PLUVIALI:

RECINZIONI:

INFISSI: In legno e ferro

BALCONI: In cemento armato GRATE: In ferro
PORTONI: In legno e ferro

ARCHITRAVI:

DAVANZALL: In marmo SOGLIE: In cemento
CORNICI:

SCALE:

GIARDINI:

PRESCRIZIONI: A - manutenzione ordinaria

B - manutenzione straordinaria

C - restauro e risanamento conservativo

D1 - ristrutturazione edilizia senza aumento di volume

H - ripristino e realizzazione di tetti




[ISOLATO 23 uNITA EDILIZIA n°

DATI PLANOVOLUMETRICI

lotto mq 97.86 SUPERFICIE COPERTA
Scl =69.33 mq
Totale superficie coperta 69.33 mq

CALCOLO DEL VOLUME

M\ V =Sc x Hm

| ! _ _

S1 mq 69.3 V1 = 69.33x6.1=422.91 mc
VTot. = V1=422.91 mc

>t0 7.10 DATI PLANOVOLUMETRICI RIEPILOGATIVI

Superficie reale del Lotto 97.86 mq

Superficie Coperta 69.33 mq

Volume 422.91 mc

,QGLFH GL IDEEULF D£320rIchvg

N.B. : i dati planovolumetrici sono desunti dal rilievo Indice di copertura 70.84 %

aerofotogrammmetrico e pertanto dovranno
essere verificati all'atto della richiesta della
concessione e/o autorizzazione edilizia




[ Isolato | 23 | Unita edilizia | 2 [Indirizzo] Via S. Giovanni n° 6, 8

Proprietario attuale Boi Proferio

TIPOLOGIA: Casa a schiera 1f 81,739 1

EPOCA DI COSTRUZIONE:

STATO DI CONSERVAZIONE: in costruzione

ESTREMI DEL CATASTO: (terreni) foglio ~ N° (edifici) N°

N° DI PIANI: 2 ESPOSIZIONE: DESTINAZIONE: Residenziale
[ ELEMENTI DI FABBRICA |

CHIUSURE VERTICALI: Muratura in mattoni

CHIUSURE ORIZZONTALI: Solaio in cemento armato

COPERTURE: Piana in cemento armato

ELEMENTI COSTRUTTIVI VERTICALI: Muratura portante

PARTICOLARI COSTRUTTIVI ED
ELEMENTI ARCHITETTONICI CARATTERISTICI

PARETI:

INTONACI:

PLUVIALI:

RECINZIONI:

INFISSI:

BALCONI: GRATE:

PORTONI:

ARCHITRAVI:

DAVANZALI: SOGLIE:

CORNICI:

SCALE:

GIARDINI:

PRESCRIZIONI: A - manutenzione ordinaria

B - manutenzione straordinaria

C - restauro e risanamento conservativo

D1 - ristrutturazione edilizia senza aumento di volume

H - ripristino e realizzazione di tetti




[SOLATO 23 uUNITA EDILIZIA n°2

S2 mq 66.45 DATI PLANOVOLUMETRICI
S1 mq 55.49 SUPERFICIE COPERTA
Scl =55.49 + 66.45 = 121.94 mq
Totale superficie coperta 121.94 mq

CALCOLO DEL VOLUME

V =Sc x Hm

V1 = 55.49 x 6.15 = 341.26 mc

V2 = 66.45x7.9 =524.95 mc

VTot. = 361.26 + 524.95 = 886.21 mc

DATI PLANOVOLUMETRICI RIEPILOGATIVI

Superficie reale del Lotto 175.7 mq
Superficie Coperta 121.94 mq
Volume 886.21 mc
,QGLFH GL IDEEULF D&EQ40richg
N.B. : i dati planovolumetrici sono desunti dal rilievo Indice di copertura 69.5 %

aerofotogrammmetrico e pertanto dovranno
essere verificati all'atto della richiesta della
concessione e/o autorizzazione edilizia




[ Isolato | 23 | Unita edilizia | 3 [Indirizzo] Via S: Giovanni n° 2

Proprietario attuale Eredi Deiana Antonio

TIPOLOGIA: Casa a schiera 1f 81,739 1

EPOCA DI COSTRUZIONE:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ESTREMI DEL CATASTO: (terreni) foglio ~ N° (edifici) N°

N° DI PIANI: 2 ESPOSIZIONE: DESTINAZIONE: Residenziale
[ ELEMENTI DI FABBRICA |

CHIUSURE VERTICALI: Muri in pietra

CHIUSURE ORIZZONTALI: Solaio in cemento armato

COPERTURE: A falde inclinate

ELEMENTI COSTRUTTIVI VERTICALI: Muratura portante

PARTICOLARI COSTRUTTIVI ED
ELEMENTI ARCHITETTONICI CARATTERISTICI

PARETI: Intonacate e pitturate
INTONACI: In malta cementizia
PLUVIALLI: In lamiera e pvc
RECINZIONI:

INFISSI: In legno e ferro
BALCONI: GRATE:
PORTONI: In legno e ferro
ARCHITRAVI:

DAVANZALL: In marmo e cemento SOGLIE: In marmo
CORNICI:

SCALE:

GIARDINI:

PRESCRIZIONI: A - manutenzione ordinaria

B - manutenzione straordinaria

C - restauro e risanamento conservativo

D1 - ristrutturazione edilizia senza aumento di volume

H - ripristino e realizzazione di tetti




[ISOLATO 23 UNITA EDILIZIA n°3

DATI PLANOVOLUMETRICI

SUPERFICIE COPERTA
Scl =33.00 mq
Totale superficie coperta 33.00 mq

CALCOLO DEL VOLUME
V =ScxHm
V1 = 33.00 x 5.57 =183.81 mc

5.50 5.65

DATI PLANOVOLUMETRICI RIEPILOGATIVI

Superficie reale del Lotto 80.17 mq
S 3.00 Superficie Coperta 33.00 mq
Volume 183.81 mc
,QGLFH GL IDEEULF 2R% @drid]
Indice di copertura 41.1 %

N.B. : i dati planovolumetrici sono desunti dal rilievo
aerofotogrammmetrico e pertanto dovranno
essere verificati all'atto della richiesta della
concessione e/o autorizzazione edilizia




[ Isolato | 23 | Unita edilizia | 4 [Indirizzo] Piazza Barbagian® 2, 4

Proprietario attuale Bandino

TIPOLOGIA: Casa a Schiera 1f 81,739 1

EPOCA DI COSTRUZIONE:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ESTREMI DEL CATASTO: (terreni) foglio ~ N° (edifici) N°

N° DI PIANI: 3 ESPOSIZIONE: DESTINAZIONE:  commerciale, residenziale
[ ELEMENTI DI FABBRICA |

CHIUSURE VERTICALI: Muro in pietra

CHIUSURE ORIZZONTALI: Solaio in c.a.

COPERTURE: A falde inclinate

ELEMENTI COSTRUTTIVI VERTICALI: Muratura portante

PARTICOLARI COSTRUTTIVI ED
ELEMENTI ARCHITETTONICI CARATTERISTICI

PARETI: Intonacate e pitturate

INTONACI: In malta cementizia

PLUVIALI: In pvc

RECINZIONI:

INFISSI: In alluminio

BALCONI: In cemento armato GRATE:

PORTONI: In ferro

ARCHITRAVI:

DAVANZALI: In marmo SOGLIE: In marmo

CORNICI:

SCALE:

GIARDINI:

PRESCRIZIONI: A - manutenzione ordinaria

B - manutenzione straordinaria

C - restauro e risanamento conservativo

D1 - ristrutturazione edilizia senza aumento di volume

H - ripristino e realizzazione di tetti

Vincolo facciata via San Giovanni




[SOLATO 23 uNITA EDILIZIA n°4

DATI PLANOVOLUMETRICI

SUPERFICIE COPERTA
Scl =79.91 mq
Totale superficie coperta 79.91 mq

91 ’ CALCOLO DEL VOLUME
V =ScxHm
V1 = 79.91x6.57 =525 mc

DATI PLANOVOLUMETRICI RIEPILOGATIVI
S1 mq 79. Superficie reale del Lotto 79.91 mq

o

I I Superficie Coperta 79.91 mq
Volume 525 mc
,QGLFH GL IDEEULF BBET@ j
Indice di copertura 100%

N.B. : i dati planovolumetrici sono desunti dal rilievo
aerofotogrammmetrico e pertanto dovranno
essere verificati all'atto della richiesta della
concessione e/o autorizzazione edilizia




[ Isolato | 23 | Unita edilizia | 5 [Indirizzo] Via Azuni n° 3

Proprietario attuale Eredi Deiana Claudio

TIPOLOGIA: Casa a schiera 1f 81,739 1

EPOCA DI COSTRUZIONE:

STATO DI CONSERVAZIONE: Scarso

ESTREMI DEL CATASTO: (terreni) foglio ~ N° (edifici) N°

N° DI PIANI: 2 ESPOSIZIONE: DESTINAZIONE: Residenziale
[ ELEMENTI DI FABBRICA |

CHIUSURE VERTICALI: Muri in pietra

CHIUSURE ORIZZONTALLI: Solaio in legno

COPERTURE: A falde in Eternit

ELEMENTI COSTRUTTIVI VERTICALI: Muratura portante

PARTICOLARI COSTRUTTIVI ED
ELEMENTI ARCHITETTONICI CARATTERISTICI

PARETI: Intonacate

INTONACI: In malta cementizia

PLUVIALI: In pvc

RECINZIONI:

INFISSI: In legno

BALCONI: GRATE:

PORTONI: In legno

ARCHITRAVI:

DAVANZALI: In cemento SOGLIE: In cemento

CORNICI:

SCALE:

GIARDINI:

PRESCRIZIONI: A - manutenzione ordinaria

B - manutenzione straordinaria

C - restauro e risanamento conservativo




[SOLATO 23 UNITA EDILIZIA n°5

DATI PLANOVOLUMETRICI

SUPERFICIE COPERTA
Sc=17.42 + 25.24 + 4.13 = 46.84 mq
Totale superficie coperta = 46.84 mq

CALCOLO DEL VOLUME

V =ScxHm

V1 = 17.42 x 4.78 =83.26 mc
V2 = 25.24 x 7.95 = 200.65 mc
V3 = 413x23=95mc

VTot. = V1 +V2+V3=293.41 mc

DATI PLANOVOLUMETRICI RIEPILOGATIVI

Superficie reale del Lotto 46.84 mq
Superficie Coperta 46.84 mq
Volume 293.41 mc
N.B. : i dati planovolumetrici sono desunti dal rilievo QGLFH GL IDEEULF BEE @]
Indice di copertura 100 %

aerofotogrammmetrico e pertanto dovranno
essere verificati all'atto della richiesta della
concessione e/o autorizzazione edilizia




[ Isolato | 23 | Unita edilizia | 6 [Indirizzo] Via Azuni n° 5

Proprietario attuale Eredi Deiana

TIPOLOGIA: Casa a schiera 1f 81,739 1

EPOCA DI COSTRUZIONE:

STATO DI CONSERVAZIONE: rudere

ESTREMI DEL CATASTO: (terreni) foglio N° (edifici) N°

N° DI PIANI: ESPOSIZIONE: DESTINAZIONE:

| ELEMENTI DI FABBRICA |

CHIUSURE VERTICALI: Muri in pietra

CHIUSURE ORIZZONTALI:

COPERTURE:

ELEMENTI COSTRUTTIVI VERTICALI: Muratura portante

PARTICOLARI COSTRUTTIVI ED
ELEMENTI ARCHITETTONICI CARATTERISTICI

PARETI:

INTONACI:

PLUVIALI:

RECINZIONI:

INFISSI:

BALCONI: GRATE:

PORTONI:

ARCHITRAVI:

DAVANZALI: SOGLIE:

CORNICI:

SCALE:

GIARDINI:

PRESCRIZIONI: G - ricostruzione di edifici o parti di edifici preesistenti




[ISOLATO 23 UNITA EDILIZIA n°6

DATI PLANOVOLUMETRICI

SUPERFICIE COPERTA
Scl =40.9 mq
Totale superficie coperta 40.9 mq

1 w
v
lotto ryq 48.9 2'77 311 CALCOLO DEL VOLUME

V =ScxHm
V1 = 40.9x2.94=120.46 mc

DATI PLANOVOLUMETRICI RIEPILOGATIVI

Superficie reale del Lotto 48.9 mq
40.9 Superficie Coperta 40.9 mq
Volume 120.46 mc
,QGLFH GL IDEEULFR2B6 1O |
Indice di copertura 83 %

N.B. : i dati planovolumetrici sono desunti dal rilievo
aerofotogrammmetrico e pertanto dovranno
essere verificati all'atto della richiesta della
concessione e/o autorizzazione edilizia




[ Isolato | 23 | Unita edilizia | 7 [Indirizzo] Via Azuni n° 7

Proprietario attuale Deiana Davide

TIPOLOGIA: Casa a schiera 1f 81,739 1

EPOCA DI COSTRUZIONE:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ESTREMI DEL CATASTO: (terreni) foglio ~ N° (edifici) N°

N° DI PIANI: 3 ESPOSIZIONE: DESTINAZIONE: Residenziale
[ ELEMENTI DI FABBRICA |

CHIUSURE VERTICALI: Muratura in pietra

CHIUSURE ORIZZONTALI: Solaio in cemento armato

COPERTURE: A falde inclinate

ELEMENTI COSTRUTTIVI VERTICALI: Muratura portante

PARTICOLARI COSTRUTTIVI ED
ELEMENTI ARCHITETTONICI CARATTERISTICI

PARETI: Intonacate

INTONACI: In malta cementizia

PLUVIALLI: In pvc e in ferro

RECINZIONI:

INFISSI: In legno

BALCONI: In cemento armato GRATE:

PORTONI: In legno

ARCHITRAVI:

DAVANZALI: In marmo SOGLIE: In cemento

CORNICI:

SCALE:

GIARDINI:

PRESCRIZIONI: A - manutenzione ordinaria

B - manutenzione straordinaria

C - restauro e risanamento conservativo

D1 - ristrutturazione edilizia senza aumento di volume

H - ripristino e realizzazione di tetti




[SOLATO 23 uUNITA EDILIZIA n°7

DATI PLANOVOLUMETRICI

SUPERFICIE COPERTA

lotto mq 28.43 Scl=28.43mq
Totale superficie coperta 28.43 mq

CALCOLO DEL VOLUME
V =ScxHm

10,00
V1 = 28.43x9.8=278.61 mc

DATI PLANOVOLUMETRICI RIEPILOGATIVI

s1 mq 28.43 Superffc?e reale del Lotto 28.43 mq
Superficie Coperta 28.43 mq
Volume 278.61 mc
,QGLFH GL IDEEULFDE&& 1©dny |
Indice di copertura 100%

N.B. : i dati planovolumetrici sono desunti dal rilievo
aerofotogrammmetrico e pertanto dovranno
essere verificati all'atto della richiesta della
concessione e/o autorizzazione edilizia




[ Isolato | 23 | Unita edilizia | 8 [Indirizzo] Via Azuni n° 15

Proprietario attuale Puddu Mariettina

TIPOLOGIA: Casa a schiera 1f 81,739 1

EPOCA DI COSTRUZIONE:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ESTREMI DEL CATASTO: (terreni) foglio ~ N° (edifici) N°

N° DI PIANI: 3 ESPOSIZIONE: DESTINAZIONE: Residenziale
[ ELEMENTI DI FABBRICA |

CHIUSURE VERTICALI: Muri in pietra

CHIUSURE ORIZZONTALI: Solaio in cemento armato

COPERTURE: A falde inclinate

ELEMENTI COSTRUTTIVI VERTICALI: Muratura portante

PARTICOLARI COSTRUTTIVI ED
ELEMENTI ARCHITETTONICI CARATTERISTICI

PARETI: Intonacate e pitturate
INTONACI: In malta cementizia
PLUVIALI: In pvc
RECINZIONI:

INFISSI: In legno e alluminio
BALCONI: In cemento armato GRATE:
PORTONI: In alluminio
ARCHITRAVI:

DAVANZALI: In marmo SOGLIE: In marmo
CORNICI:

SCALE:

GIARDINI:

PRESCRIZIONI: A - manutenzione ordinaria

B - manutenzione straordinaria

C - restauro e risanamento conservativo

D1 - ristrutturazione edilizia senza aumento di volume

H - ripristino e realizzazione di tetti




[ISOLATO 23 UNITA EDILIZIA n° 8

DATI PLANOVOLUMETRICI

SUPERFICIE COPERTA
Sc=25.47+7.46=35.71 mq

Totale superficie coperta 35.71 mq
lof b.71 }

CALCOLO DEL VOLUME

V =ScxHm

V1 = 25.47 x7.46 = 190.13 mc
V2 = 10.24 x 6.01 = 61.54 mc

S1 HMEE VTot. = V1 + V2 = 251.67 mc

/| $2mq10.24

DATI PLANOVOLUMETRICI RIEPILOGATIVI

Superficie reale del Lotto 35.71 mq
Superficie Coperta 35.71 mq
Volume 251.67 mc
,QGLFH GL IDEEULFDDbB4Qdrgj
Indice di copertura 100%

N.B. : i dati planovolumetrici sono desunti dal rilievo
aerofotogrammmetrico e pertanto dovranno
essere verificati all'atto della richiesta della
concessione e/o autorizzazione edilizia




[ Isolato | 23 | Unita edilizia | 9 [Indirizzo] Via Azuni n° 17, 19, 21

Proprietario attuale Eredi Puddu Giuseppe

TIPOLOGIA: Casa a schiera 1f 81,739 1

EPOCA DI COSTRUZIONE:

STATO DI CONSERVAZIONE: Scarso

ESTREMI DEL CATASTO: (terreni) foglio ~ N° (edifici) N°

N° DI PIANI: 2 ESPOSIZIONE: DESTINAZIONE: Residenziale
[ ELEMENTI DI FABBRICA |

CHIUSURE VERTICALI: Muri in pietra

CHIUSURE ORIZZONTALLI: Solaio in legno

COPERTURE: A falde inclinate

ELEMENTI COSTRUTTIVI VERTICALI: Muratura portante

PARTICOLARI COSTRUTTIVI ED
ELEMENTI ARCHITETTONICI CARATTERISTICI

PARETI: Intonacate

INTONACI: Intonaco in malta cementizia

PLUVIALI: In lamiera

RECINZIONI:

INFISSI: In legno

BALCONI: In cemento armato GRATE:

PORTONI: In legno e ferro

ARCHITRAVI:

DAVANZALI: In cemento SOGLIE: In cemento

CORNICI:

SCALE:

GIARDINI:

PRESCRIZIONI: A - manutenzione ordinaria

B - manutenzione straordinaria

C - restauro e risanamento conservativo




[ISOLATO 23 UNITA' EDILIZIA n°9

DATI PLANOVOLUMETRICI

SUPERFICIE COPERTA
Scl =47.50 mq
Totale superficie coperta 47.50 mq

5.14;
L

Lo |

otto mq 47/50

CALCOLO DEL VOLUME
V =ScxHm
V1 = 47.50x5.32 =252.7 mc

. /\ . DATI PLANOVOLUMETRICI RIEPILOGATIVI

W.SO Superficie reale del Lotto 47.50 mq
Superficie Coperta 47.50 mq
Volume 252.7 mc
,QGLFH GL IDEEULF B.BAracin j
Indice di copertura 100%

N.B. : i dati planovolumetrici sono desunti dal rilievo
aerofotogrammmetrico e pertanto dovranno
essere verificati all'atto della richiesta della
concessione e/o autorizzazione edilizia




[ Isolato | 23 | Unita edilizia | 10 [Indirizzo] Via Azuni n° 13

Proprietario attuale Eredi Puddu Claudia

TIPOLOGIA: Casa a schiera 1f 81,739 1

EPOCA DI COSTRUZIONE:

STATO DI CONSERVAZIONE: Scarso

ESTREMI DEL CATASTO: (terreni) foglio ~ N° (edifici) N° 1

N° DI PIANI: 2 ESPOSIZIONE: DESTINAZIONE: Abbandonata
[ ELEMENTI DI FABBRICA |

CHIUSURE VERTICALI: Muratura portante in pietra

CHIUSURE ORIZZONTALI: Soletta in c.a.

COPERTURE: Piana

ELEMENTI COSTRUTTIVI VERTICALI: Muratura portante

PARTICOLARI COSTRUTTIVI ED
ELEMENTI ARCHITETTONICI CARATTERISTICI

PARETI: Intonacate

INTONACI: In malta cementizia

PLUVIALI:

RECINZIONI:

INFISSI: In legno

BALCONI: GRATE:

PORTONI: In legno

ARCHITRAVI:

DAVANZALI: In cemento SOGLIE: In cemento

CORNICI:

SCALE:

GIARDINI:

PRESCRIZIONI: A - manutenzione ordinaria

B - manutenzione straordinaria

C - restauro e risanamento conservativo

D1 - ristrutturazione edilizia senza aumento di volume

H - ripristino e realizzazione di tetti




[SOLATO 23 UNITA EDILIZIA n° 10

DATI PLANOVOLUMETRICI

SUPERFICIE COPERTA
Sc=21.74 + 24.45 = 46.19 mq

|ottQ 19 Totale superficie coperta 46.19 mq
1.973.149 CALCOLO DEL VOLUME
V =Sc x Hm

V1 = 21.74 x 3.03 = 65.87 mc
V2 = 24.45x2.36 =57.7 mc
VTot. = V1+V2=123.57mc

S2 ‘@“ 1mq2l.74 DATI PLANOVOLUMETRICI RIEPILOGATIVI

Superficie reale del Lotto 46.19 mq
Superficie Coperta 46.19 mq
Volume 123.57 mc
,QGLFH GL IDEEULFDRBT @drgj
Indice di copertura 100%

N.B. : i dati planovolumetrici sono desunti dal rilievo
aerofotogrammmetrico e pertanto dovranno
essere verificati all'atto della richiesta della
concessione e/o autorizzazione edilizia




[ Isolato | 23 | Unita edilizia | 11 [Indirizzo] Via Azuni n° 11

Proprietario attuale Boi Proferio

TIPOLOGIA: Casa a schiera 1f 81,739 1

EPOCA DI COSTRUZIONE:

STATO DI CONSERVAZIONE: Scarso

ESTREMI DEL CATASTO: (terreni) foglio ~ N° (edifici) N° 1

N° DI PIANI: 2 ESPOSIZIONE: DESTINAZIONE: Abbandonata
[ ELEMENTI DI FABBRICA |

CHIUSURE VERTICALI: Muratura portante in pietra

CHIUSURE ORIZZONTALI: Soletta in c.a.

COPERTURE: Piana

ELEMENTI COSTRUTTIVI VERTICALI: Muratura portante

PARTICOLARI COSTRUTTIVI ED
ELEMENTI ARCHITETTONICI CARATTERISTICI

PARETI: Intonacate

INTONACI: In malta cementizia

PLUVIALI:

RECINZIONI:

INFISSI: In legno

BALCONI: GRATE:

PORTONI: In legno

ARCHITRAVI:

DAVANZALI: In cemento SOGLIE: In cemento

CORNICI:

SCALE:

GIARDINI:

PRESCRIZIONI: A - manutenzione ordinaria

B - manutenzione straordinaria

C - restauro e risanamento conservativo

D1 - ristrutturazione edilizia senza aumento di volume

H - ripristino e realizzazione di tetti




[SOLATO 23 UNITA' EDILIZIA n° 11

DATI PLANOVOLUMETRICI

SUPERFICIE COPERTA
Sc=28+7.46 +7.51 +9.9=52.87 mq
Totale superficie coperta = 52.87 mq

CALCOLO DEL VOLUME

V1 =SclxHm

V1 = 28x3.74 =105 mc

V2 = 7.46x4.76 =35.5mc

V3 = 7.51x4.76 =35.5mc

V4 = 9.9x2.58=2554mc

VTot. = V1+V2+V3+V4=184.81 mc

DATI PLANOVOLUMETRICI RIEPILOGATIVI

Superficie reale del Lotto 63.34 mq
Superficie Coperta 52.87 mq
Volume 184.81 mc

N.B. : i dati planovolumetrici sono desunti dal rilievo
aerofotogrammmetrico e pertanto dovranno
essere verificati all'atto della richiesta della Indice di copertura 83 %

,QGLFH GL IDEEULFDR2B1 O]

concessione e/o autorizzazione edilizia




[ Isolato | 23 | Unita edilizia | 12 [Indirizzo] Via Azuni n° 9

Proprietario attuale Deiana Alma

TIPOLOGIA: Casa a schiera 1f 81,739 1

EPOCA DI COSTRUZIONE:

STATO DI CONSERVAZIONE: scarso

ESTREMI DEL CATASTO: (terreni) foglio ~ N° (edifici) N°

N° DI PIANI: 2 ESPOSIZIONE: DESTINAZIONE: Residenziale
[ ELEMENTI DI FABBRICA |

CHIUSURE VERTICALI: Muratura in pietra

CHIUSURE ORIZZONTALI: Solaio in cemento armato

COPERTURE: A falde inclinate

ELEMENTI COSTRUTTIVI VERTICALI: Muratura portante

PARTICOLARI COSTRUTTIVI ED
ELEMENTI ARCHITETTONICI CARATTERISTICI

PARETI: Intonacate

INTONACI: In malta cementizia

PLUVIALLI: In pvc e in lamiera

RECINZIONI:

INFISSI: In legno

BALCONI: In cemento armato GRATE:

PORTONI: In legno

ARCHITRAVI:

DAVANZALI: In cemento armato SOGLIE: In cemento

CORNICI:

SCALE:

GIARDINI:

PRESCRIZIONI: A - manutenzione ordinaria

B - manutenzione straordinaria

C - restauro e risanamento conservativo

D1 - ristrutturazione edilizia senza aumento di volume

H - ripristino e realizzazione di tetti




[SOLATO 23 UNITA EDILIZIA n°12

DATI PLANOVOLUMETRICI

SUPERFICIE COPERTA

lotto mq 24.8 Scl =24.8 mq
Totale superficie coperta 24.8 mq

CALCOLO DEL VOLUME
960 10'00 V =Sc xHm
V1 = 24.8x9.8=243.7mc

DATI PLANOVOLUMETRICI RIEPILOGATIVI

S1mq24.8 Superffc?e reale del Lotto 24.8 mq
Superficie Coperta 24.8 mq
Volume 243.7 mc
,QGLFH GL IDEEULFD BL80cMiIq
Indice di copertura 100%

N.B. : i dati planovolumetrici sono desunti dal rilievo
aerofotogrammmetrico e pertanto dovranno
essere verificati all'atto della richiesta della
concessione e/o autorizzazione edilizia




PLANIMETRIA ISOLATO 23

UNITA' EDILIZIE scala 1:500

LEGENDA

LIMITI CENTRO STORICO
PERIMETRO ISOLATI
NUMERI  ISOLATI

NUMERI  UNITA" EDILIZIE
LIMITI  UNITA®  EDILIZIE
COPERTURE A TETTO
COPERTURE PIANE

ZONE "S”

UNITA” VINCOLATE
VINCOLO DI FACCIATA
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